KARTA KATALOGOWA

Sandaty zawodowe bez podnoska

Model 40
PN-EN ISO 20347, O1, FO, SR

Charakterystyka obuwia i jego walory uzytkowe:

L 28 7 7

L7 L 20 T 7

L2 7 2

wierzch obuwia wykonany z licowych skér bydlecych ttoczonych o zmniejszonej nasigkliwosci wody
gorna czes¢ cholewki zakohczona przyjaznym dla nogi wypetnieniem z pianki lateksowe;j
podszewka przyszwy - widknina Ibiline, podszewka obtozyny z wtékniny Super Royal®, materiaty o
duzej przepuszczalnosci pary wodnej, skutecznie odprowadzajgce wilgo¢

zastosowane wysokiej jakosci materiaty czynig obuwie lekkim i wygodnym

podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzyne i inne
rozpuszczalniki organiczne (na styku z podtozem - chronigca przed poslizgiem warstwa litego
poliuretanu, charakteryzujgcego sie duzg odpornoscia na scieranie, pekanie i przecinanie; warstwa
wewnetrzna poliuretanu spienionego sprawia, ze obuwie jest elastyczne i skutecznie tagodzi
nieréwnosci podtoza)

forma podeszwy i gteboki protektor gwarantuje jej wysokg stabilnos¢

doskonale chroni przed poslizgiem

odporne na temperature w krotkotrwatym kontakcie do 180°C

doskonale chroni piete, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni noge przed
skreceniem

pochtania energie w czesci pietowej - dwustopniowy Shockabsorber

zastosowana technologia taczenia podeszwy z cholewkg - bezposredni, dwustopniowy wtrysk
poliuretanu zapewnia trwatos¢ potgczenia spodu z wierzchem i nieprzemakalnos$¢ obuwia od
podtoza

paraboliczny obcas gwarantuje stabilnos¢ i komfort chodzenia

wyposazone w miekkg, wygodna, przyjazng skoérze stopy, higroskopijng wyscidtke z filtrem
aktywnego wegla o wtasciwosciach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, co
zapewnia stopie neutralny zapach, uczucie suchosci i przyjemnego chtodu. Wyscidtka nadaje sie do
wielokrotnego prania

bez podnoska

antyelektrostatyczne

obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48

tegos¢-H %

Branza:logistyka, transport, magazyny, sklepy, produkcja, przemyst lekki, ustugi



